
HEMPATHERM IC
SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS LÍQUIDOS AISLANTES

Tecnología innovadora de AEROGEL  y una mezcla especial de resina acrílica 
Proporciona aislamiento del proceso con el control de la condensación y
retención de energía

Recubrimiento líquido 
aplicable con equipo 
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Fácil de inspeccionar y
reparar en puntos críticos

como cordones de soldadura
y áreas puntuales

El AEROGEL hace que sea
un material muy liviano, con

una densidad  cercana a la
del aire, permitiendo que su

aplicación sea sencilla
eliminando el uso de equipos

y reduciendo las horas hombre

Altos costos por reemplazo
y mantenimiento

Reparación de áreas 
considerables

Material denso y pesado

Instalación compleja y 
extensa, demanda mayores 
recursos de horas hombre 
y equipos
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Recubrimiento
con Cero VOC

Reducción de la
contaminación ambiental

en los procesos térmicos,
con la conservación de

la energía.

Mayor generación
de residuos no 
aprovechables 

Exceso de 
emisiones 
GEI

OTRO NIVEL DE 
AISLAMIENTO 
TÉRMICO

Lana mineral o
poliuretano

Instalación segmentada 
y material encapsulado, 
superficie no flexible 
ni adaptable

Baja resistencia a 
la compresión

Superficie flexible, continua y
sin uniones, resistente

al impacto hidrofóbico.

Alto espesor en una sola
 capa hasta 5 mm en un día. 

70%
+PRODUCTIVIDAD

Eficiencia energética variable, 
por alta absorción de humedad 
generando una disminución de
 la conservación de la energía 
en el tiempo y pérdida de 
propiedades aislantes, 
generando una alta 
conductividad térmica en 
lana mineral K ≈ 0,108 W/mK.

Elevando los costes por 
generación de energía a casi 
3 veces su valor.

Eficiencia energética constante
y duradera a lo largo de la vida

útil del recubrimiento

Alta resistencia a la
transferencia de energía,

excelente retención de calor

Baja conductividad térmica

conservación de la energía.
K= 0,045 W/mK

Protección personal a bajo
espesor, cumpliendo la ASTM
C-1055 que a temperatura de

44 °C no existe riesgo de
quemadura permanente,
permitiendo que el activo

mantenga su eficiencia
operativa a lo largo del tiempo

La absorción de humedad en 
tan solo el 3% aumenta 2,7 
veces la conductividad térmica 
del aislamiento, disminuyendo 
la capacidad del sistema
para aislar y conservar 
energía.



HEMPATHERM IC
SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS LÍQUIDOS AISLANTES

De -7°hasta +7°C
Humedad relativa ≈75-95%
Aislamiento actual –Cyrogel™

CONDICIONES DE 
OPERACIÓN:

32 mm aplicados en 7 capas
Recubrimiento Aislante: 
7 semanas (1 preparación de la 
superficie e imprimación) sin 
andamios Vs Aislamiento 
tradicional 12 semanas con 
andamios

APLICACIÓN:

EN SERVICIO DESDE JUNIO 2020 Después de solo 3 meses de operación, 
el análisis de tendencia muestra que el 
recubrimiento aislante mantiene la 
superficie prácticamente 22°C más fría 
que el aislamiento convencional a la 
misma temperatura de servicio.

REFINERÍA LOUISIANA 
COASTAL ESFERAS LPG

CASOS  DE

TUBERÍAS DE PROCESO
CHEVRON - SINGAPURE

PROYECTO: 
Tubería de proceso de 12”, trazado 
de vapor funcionando a 60°C

OBJETIVO DE 
AISLAMIENTO: 
Retención de energía, protección 
personal, prevención CUI

COMENTARIOS:
El área es propensa a inundaciones 
durante la temporada de lluvias.

EN SERVICIO DESDE MAYO 2023

ÉXITO


